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Predmet:  Vymena spojovace) hadice (018 mm) medzi palivovou nadrzou v trupe a nadrZou v kridle.

Tvka sa:

DY - 054/2004,
DY - 083/2005,
DY - 098/2003,
DY - 115/2006,
DY - 129/2006,
DY - 139/2006,
DY - 157/2007.
DY - 170/2007,
DY - 181/2007,
DY - 196/2007, DY - 142/1/2007, DY - 201/2007,
. DY - 207/2007, DY - 208/2007,
, DY - 216/2007, DY - 217/2008,
. DY - 221/2008, DY - 223/2008,
. DY - 234/2008, DY - 237/2008,

DY - 205/2007
DY - 214/2007
DY - 220/2008
DY - 228/2008

DY - 067/2004,
DY - 084/2005,
DY - 107/2005,
DY - 117/2006,
DY - 132/2006,
DY - 143/2006.
DY - 160/2006,
DY - 174/2007,
DY - 183/2007,

DY - 072/2005,
DY - 085/2005,
DY - 108/2005,
DY - 122/2006,
DY - 134/2006,
DY - 145/2006,
DY - 162/2007,
DY - 176 2007,
DY - 184/2007,

WT-9 Dynamic s pridavnymi kridlovymi nadrzami nasledovnych vyr. &isel:
DY - 048/2004,
DY - 074/2005,
DY - 096/2005,
DY - 113/2005,
DY - 126/2005,
DY - 138/2006,
DY - 151/2006,
DY - 169/2007,
DY - 179/2007,
DY - 191/2007,
DY - 204/2007,
DY - 210/2007,
DY - 219/2008,
DY - 226/2008,
DY - 245/2008,

DY - 073/2005,
DY - 093/2005,
DY - 109/2003,
DY - 123/2006,
DY - 136/2006,
DY - 150/2006,
DY - 167/2007,
DY - 177/2007,
DY - 185/2007,
DY - 203/2007,
DY - 209/2007,
DY - 218/2008,
DY - 225/2008,
DY - 240/2008.

DY - 246/2008, DY - 247/2008, DY - 250/2008,
DY - 252/2008, DY - 253/2008, DY - 254/2008, DY - 255/2008.

K — 03/2006, K - 07/2006, K — 09/2006, K — 10/2006, K — 14/2007, K - 17/2007.
K -21/2008, K - 22/2008.

DY - 251/2008,

Nalichavost: Okamzite.

Zmena hmotnosti — Ziadna
Zmena momentu — Ziadna

Hmotnost:

Z prevadzky lictadiel sa zistilo, Ze je nevyhnutné vymenit spojovacie palivové hadice
kridlovych palivovych nadrzi, ked'ze dochadza ku poskodzovaniu hadice a vzniku
drobnych ulomkov.

Dovod:

Vymena hadice prepojenia kridlove;j
nadrze s centroplanovou.
. Vypustite palivo.
2. Demontujte kridla podl'a pokynov

v letove) prirucke.
3. Skontrolujte ¢i sa v nadrziach
nenachadzaju necistoty.
Demontujte hlavnu prepojovaciu
palivovi hadicu medzi kridlovou a
palivovou nadrzou v trupe.
Vymeiite hadicu za novu (dodanu od
vyvrobcu) a dotiahnite pasku na
natrubku. Paska musi byt celou Sirkou
na natrubku.
Namontujte kridla podl'a postupu v letovej prirucke.

Opatrenia;

h

6.
Matenal: Palivova hadica dodana od vyrobcu lictadla (Semperit FMO 18/26).
Hadicu si vyziadajte od autorizovaného predajcu.
Dokumentacia: Zaznamenajte vysledky kontroly a prace do dokumentacie lictadla s uvedenim datumu
a mena pracovnika, ktory kontrolu vykonal. Upovedomte vyrobcu a autorizovaného
predajcu o zrealizovanom postupe pre kazdé vyrobné ¢islo lictadla.
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