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ARRO Sl Détum 15.08.2008
Predmet: Zaistenie matice na ovladaci plynu.
Tyka sa: Vsetky lietadla typu WT-9 Dynamic
Naliehavost:  Okamzite.
Hmotnost™: Zmena hmotnosti — Ziadna
Zmena momentu — Ziadna
Dovod: Z prevadzky lietadiel sa zistilo, ze doslo k samovolnému vyskrutkovaniu ,matice

plynu* ¢o sposobilo automatické prestavenie na trvaly reZim plného plynu.

,»matica plynu* Zavitova ty¢

Ocel'ové lanko ku karburatoru

Opatrenia:

- uvol'nena matica

Kontrola zaistenia ,,Skrutky s plochou polgul'ovou hlavou* a kontrola polohy ,,matice
plynu“ podl'a nasledovného postupu:

1. Demontujte kryt palubnej dosky a pripadne aj kryt zdchranného systému (podl'a pristupu
k ovladacu plynu).

Demontovany kryt
pristrojovej dosky

*+—— _ Demontovany kryt
3 zachranného systému

2. Skontrolujte ¢i ,,Skrutka s plochou polgul'ovou hlavou® nie je povolena (je poistena LOCTITE

243).

o
,.Skrutka s plochou polgul'ovou hlavou"
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3. Pomocou zrkadielka skontrolujte ¢i je matica dostato¢ne naskrutkovana na zavitovej ty¢i.

Koniec zavitovej ty¢e musi vy&nievat’ 1 az 5 mm. Ak ste v kroku 2 zistili, Ze ,,Skrutka
s plochou polgul'ovou hlavou" nie je povolena, tak ju pri tejto kontrole nevyberajte.

1 az 5 mm

kvapnite LOCTITE 243

Ak zistite, Ze koniec zdvitovej ty€e vycnieva 1 az 5 mm a Ze ,,Skrutka s plochou polgul'ovou
hlavou® nie je povolena (vid’ krok 2) tak je vSetko vporiadku. Aj napriek tomu kvapnite

pripravok LOCTITE 243 na zavitovi ty¢ tesne pred a za ,,maticou plynu®.

Ak zavitova ty¢ vy¢nieva menej ako 1 mm, kontaktujte vyrobeu lietadla alebo vasho

obchodného zastupcu, ktory ur¢ia d’alsi postup.

Ak je .,Skrutka s plochou polgul’ovou hlavou® povolena alebo ste fiou pri kontrole pootogili,
je potrebné ju plne vyskrutkovat’, natriet’ zavit pripravkom LOCTITE 243 a pevne dotiahnut’
tak, aby koniec skrutky dotlacal na zavitovii ty¢ a tym zabranil pooto€eniu ,,matice plynu‘.

LOCTITE 243 kvapnite aj na zavitovu ty¢ tesne pred a za ,,maticou plynu* .

Namontujte naspét’ kryty a skontrolujte volnobezné ota¢ky motora.

Material: LOCTITE 243

Dokumentécia: Zaznamenajte vysledky kontroly a prace do dokumentacie lietadla s uvedenim datumu

amena pracovnika, ktory kontrolu vykonal. Upovedomte vyrobcu a autorizovaného

predajcu o zrealizovanom postupe pre kazdé vyrobné ¢&islo lietadla.
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