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Predmet: Motorové loze pevného podvozku.

Tvka sa: Vsetky lietadla typu WT-9 Dynamic s peviym podvozkom.

Naliehavost:  Pri najblizSej periodickej prehliadke.

Hmotnost”: Zmena hmotnosti — ziadna
Zmena momentu — ziadna

Dovod: Pri pravidelnej periodickej prehliadke lietadla s pevnym podvozkom a naletom 1150
hodin bola na motorovom lozi zistena trhlina. Miesto nélezu bolo vedl'a zvaru v uzle
spojenia trubiek v pravom hornom zdvese pripevnenia motorového loze k poziarnej
stene - vid’ obrazok.

miesto zistenej trhliny

Opatrenia: Pri najbliz8ej periodickej prehliadke ddsledne skontrolujte stav okolia zvarov na
motorom lozi hlavne v okoli zavesov pripojenia ku poziarnej stene.
Postupujte podl'a Priru¢ky na prevadzku, (drzbu a opravy lietadla - bod 2.2.1.
V pripade prasknutého laku je potrebné miesto ocistit’ az na kov a zistit’ ¢i sa jedna
o trhlinu v kove. V pripade neistoty pouzite farebni defektoskopiu alebo inii vhodna
metodu na zistenie trhliny.
Ak nebola zistena trhlina tak oCistené miesto natrite vhodnym ochrannym naterom.
Ak bola zistena trhlina upovedomte vyrobcu lietadla alebo autorizovaného predajcu
ktory ur¢ia d'alsi postup.

Material: Ziadny

Dokumentacia: Zaznamenajte vysledky kontroly a prace do dokumentécie lietadla s uvedenim datumu
amena pracovnika, ktory kontrolu vykonal. Upovedomte vyrobcu a autorizovaného
predajcu o zrealizovanom postupe pre kazdé vyrobné Eislo lietadla.
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