TECHNICKY POPIS, PRIRUCKA NA PREVADZK U, UDRZBU A OPRAVU

Operéacia| Opis Prehliadka po Vykonal |Kontroloval
25 50 100
hod. |hod. |hod

6. NOSNA SUSTAVA
6.1 Kridlo

6.1.1 Demontéz kridla 1x ro¢ne alebo po
Kontrola puzdier, pahyla nosnika, 200 nalietanych hod.
korenového rebra

6.1.2 | Kontrola povrchu kridla na poSkodenia, | * * *
delaminacie, preliainy

6.1.3 | Preklepanie povrchu za G¢elom zistenia *
delaminacii Skrupin. Ak sa zistia vécsie
oblasti, ktoré by mohli svedgit’
o delaminécii vrstiev sendvica, spojte sa
s vyrobcom.

6.1.4 Kontrola vole spojenia kridla s trupom. * *
Pohybmi koncom kridla hore, dole
a dopredu dozadu zistit’ vole v ¢apovom
spojeni kridiel. Ak st pohyby véacSie ako
2 mm, spojte sa s vyrobcom.

6.1.5 Kontrola upevneniarychlomerng sondy | * * *
v strede pravého kridla

6.2 Kridelko

6.2.1 Kontrola povrchu kridelka na * * *
delaminécie a poSkodenia , stav nateru

6.2.2 Vorny pohyb avélev zavesoch * * *
a nahonu

6.2.3 LoZiskove hlavy ndhonov aich zaistenie | * * *

6.2.4 Mastenie loZisk *

6.2.5 Kontrola uchytenia hmotového * * *
vyvazenia

6.3 Klapka

6.3.1 Kontrola povrchu na delaminacie * * *
a poskodenia

6.3.2 Vor'ny chod avéle v lozZiskéch * * *
a nahonoch

6.3.3 Istenie hldv tahadiel nahonov * * *

6.34 Kontrola dorazov pri zatiahnutych *
klapkach. Ak v zatiahnutg polohe
dorazy nedoliehaju, zvacsit' predpétie
néhonu klapky .

7. TRUP

7.1 Povrch na delaminécie a poSkodenia, * * *
osobitne na dolnom povrchu
centroplanu a v oblasti nastupovania do
kabiny lietadla.

712 Stav podvozkovych Sachiet ( verzie * * *
Speed, Speed S, Speed T)

7.1.3 Stav pomocnej ostruhy , upevnenie. * * *
V pripade delaminécie — vymenit’

7.14 Stav a ¢istota snimacov statického tlaku | * * *
(malé otvory za krytom kabiny musia
byt drzanév cistote)
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