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1. Schvélenie pouzivania paliva E10 (bezolovnaty benzin s 10 % - nym obsahom |
etanolu)
2. Uprava Normalnych postupov na odstavenie letina WT-9 Dynamic

WT-9 Dynamic, vietky vyrobné cisla a modely
Thned’

Zmena hmotnosti — ziadna
Zmena momentu — Ziadna

1. V navidznosti na Service instruction ¢. SI-912-016 R2 a SI-914-019 R2 o schvaleni
pouzivania bezolovnatého benzinu E10 s primesou etanolu do 10 % vydaného
vyrobcom motorov Rotax, vykonal vyrobca lietadla WT-9 Dynamic testy na overenie
vplyvu paliva E10 na palivovy systém lietadla WT-9 Dynamic.

2. V shlade so Service letter ¢. SL.-912-016 o déleZitych informéciach k prevadzke
motorov typu Rotax rady 912 vydaného vyrobcom motorov Rotax, bola vyrobcom
lietadla WT-9 Dynamic vykonana uiprava Normélnych postupov na odstavenie letiina
uvedenych v Letovej prirucke pre WT-9 Dynamic, kapitola 4,

V suvislosti s pouzivanim paliva E10 vyrobca lietadla WT-9 Dynamic upozoriiuje na
niektoré Specifické vlastnosti etanolu, obsiahnutého v palive E10 a naslednii moznost’
vyskytu neziadacich javov. Etanol je dobre mieSatelny s benzinom a vyborne
miesatelny s vodou, ktord, ak je pritomna v nadrzi vo forme vlhkosti alebo kvapiek,
absorbuje. Ak mnozstvo vody v nadrzi presiahne uréité mnozstvo, dochadza
k prekroceniu schopnosti etanolu zostavat’ v homogénnej zmesi s benzinom a migruje
do vody, ddsledkom ¢oho je vytvorenie dvoch separovanych (faz) vrstiev v nadrzi:
vrstvy benzinu v hornej casti a vrstvy koncentrovaného etanolu v najnizsich &astiach
nadrze.

Désledkom prevadzky motora na takto vzniknuty koncentrovany etanol nachadzajici
sa v spodnej Casti nadrze mozu byt zmeny vo vykone motora a problémy so zazihom
zmesi etanol-vzduch. FEtanol dalej méZe vyrazne zmizovat mazacie vlastnosti
motorového oleja a obsah vody v etanole moze viest’ ku korézii etanolu exponovanych
Casti motoraa palivového systému pri dlhodobejSom stati.

V Letovej prirucke letina WT-9 Dynamic nahradit’ strany 0-4, 0-5, 2-1, 2-3, 2-6 a 4-
12 novymi stranami s rovnakym ¢islom, oznaenymi ako Zmena ¢&. 4 (pre model s
pevnym podvozkom) a Zmena &.8 (pre model so zatahovacim podvozkom) zo diia 05.
oktobra 2009

V Prirucke na prevadzku, udrzbu a opravu letina WT-9 Dynamic nahradit’ strany 0-4,
0-5, 1-25, 3-14 novymi stranami s rovnakym ¢islom, oznadenymi ako Zmena &. 6 zo
diia 05. oktdbra 2009

Zmenené strany 0-4, 0-5, 2-1, 2-3, 2-6 a 4-12 Letovej priruéky a zmenené strany 0-4,
0-5, 1-25, 3-14 Prirucky na prevadzku, udrzbu a opravu si prilohou tohto bulletinu

Dokumentéacia: ~ Urobit' ziznam o vykonanej zmene do ,Zaznamu o zmenach®, Letova prirucka,

strana 0-4.
Urobit’ zdaznam o vykonanej zmene do ,Zaznam o zmenach”, Priru¢ka na
prevadzku, udrzbu a opravu, strana 0-4
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