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0.3. ZAZNAM O ZMENACH

Akakol'vek zmena platnegj prirucky, svynimkou aktudlinych vahovych tdajov, musi byt
zaznamenana do nasledovnej tabul’ky, a v pripade schval’'ovanych sekcii musi byt zmena

schvélena zodpovednym Uradom schval’ujucim letovi spdsobilost’.

Novy alebo zmeneny text na opravenych stranach bude oznaceny zvislou ¢iernou ¢iarou
na pravom okraji, a ¢islo zmeny s datumom schvalenia budl uvedené na spodnom 'avom

okraji strany.

Ciso Sekcia Zmenené Datum | Schvalena| Datum Datum Podpis

zmeny strany Vydania* | Uradom zédznamu
1 3 3-2 22.07.04 14.04.05
2 0 0-1,2,3 14.04.05 14.04.05
2 0 0-4,5,6 14.04.05 14.04.05
2 1 1-1,1-2 14.04.05 14.04.05
2 2 2-1,2-45 | 14.04.05 14.04.05
2 2 2-6,2-7 14.04.05 14.04.05
2 3 31,34 14.04.05 14.04.05
2 3 3-5 14.04.05 14.04.05
2 4 4-1,4-4 14.04.05 14.04.05
2 4 4-9-12 14.04.05 14.04.05
2 5 5-4 14.04.05 14.04.05
2 6 6-2,6-3 14.04.05 14.04.05
2 7 7-1,7-3-4 | 14.04.05 14.04.05
2 7 7-5-10 14.04.05 14.04.05
2 7 7-12,13 14.04.05 14.04.05
2 8 8-1,8-3-6 | 14.04.05 14.04.05
2 9 1,2 14.04.05 14.04.05
3 0 4,5 01.12.08 | LUSR | 14.01.09 | 06.02.09
3 3 56 01.12.08 | LUSR | 14.01.09 | 06.02.09
4 0 4,5 05.10.09 | LUSR
4 2 1,36 | 0510.09 | LUSR
4 4 12 05.10.09 | LUSR

* v pripade ak zmena podlieha schvaleniu LU SR je uvedeny datum datumom Névrhu zmeny.

Dana zmena nadobtida platnost’ datumom schvéenia LU SR

| Datum: 05.10.2009, zmena &.4
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0.4. ZOZNAM PLATNYCH STRAN
Sekcia Strana Datum Sekcia Strana Datum
0 0-1 14.04.2005 5 LApprt 5-3 | 14.01.2004
0-2 14.04.2005 LAppr‘ 54 | 14.04.2005
0-3 14.04.2005 LAppr‘ 55 | 14.01.2004
0-4 05.10.2009
0-5 05.10.2009 6 6-1 14.01.2004
0-6 14.04.2005 6-2 14.04.2005
0-7 14.01.2004 6-3 14.04.2005
SAppr* 6-4 | 14.01.2004
1 1-1 14.04.2005
1-2 14.04.2005 7 7-1 14.04.2005
1-3 14.01.2004 7-2 14.01.2004
1-4 14.01.2004 7-3 14.04.2005
7-4 14.04.2005
2 LApprt 2-1 | 05.10.2009 7-5 14.04.2005
SApprt 2-2 | 14.01.2004 7-6 14.04.2005
LAppr‘ 2-3 | 05.10.2009 7-7 14.04.2005
SApprt 2-4 | 14.04.2005 7-8 14.04.2005
SApprt 2-5 | 14.04.2005 7-9 14.04.2005
,Appr® 2-6 | 05.10.2009 7-10 14.04.2005
SAppr® 2-7 | 14.04.2005
SAppr® 2-8 | 14.01.2004
8 8-1 14.04.2005
3 SApprt 3-1 | 14.04.2005 8-2 14.01.2004
LApprt 3-2 | 22.07.2004 8-3 14.04.2005
SApprt 3-3 | 14.01.2004 8-4 14.04.2005
LAppr® 3-4 | 14.04.2005 8-5 14.04.2005
,Appr‘ 3-5 | 01.12.2008 8-6 14.04.2005
SAppr* 3-6 | 01.12.2008
9 SAppr® 9-1 | 14.04.2005
4 SAppr® 4-1 | 14.04.2005 SAppr® 9-2 | 14.04.2005
SAppr® 4-2 | 14.01.2004
SAppr® 4-3 | 14.01.2004
SAppr® 4-4 | 14.04.2005
SApprt 4-5 | 14.01.2004
SAppr* 4-6 | 14.01.2004
SApprt 4-7 | 14.01.2004
SAppr® 4-8 | 14.01.2004
SAppr® 4-9 | 14.04.2005
»Appr* 4-10| 14.04.2005
SApprt 4-11| 14.04.2005
LAppr® 4-12| 05.10.2009
5 SApprt 51 | 14.01.2004
SAppr® 5-2 | 14.01.2004

| Datum: 05.10.2009, zmena &.4
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SEKCIA 2
OBMEDZENIA

) Strana
21 Uvaod 2-1
2.2 Rychlogti letu 2-1
2.3 Oznacenierychlomeru 2-2
2.4 Pohonnajednotka 2-2
2.5 Oznaceniepristrojov pohonng jednotky 2-4
2.6 Oznacenie doplnkovych pristrojov 2-4
2.7 Hmotnost 2-5
2.8 TaZisko letina 2-5
2.9 Schvalené obraty 2-5
2.10 Néasobky obratového zat’aZenia 2-6
2.11 Letovaposadka 2-6
2.12 Druhy prevadzky 2-6
2.13 Palivo, olgje 2-6
2.14 Maximalny poéet miest pre cestujucich 2-7
2.15 Ostatné obmedzenia 2-7
2.16 Stitky obmedzeni 2-7

21 Uvod
Sekcia 2 obsahuje obmedzenia, oznatenie pristrojov a z&kladné &itky, potrebné pre
bezpe¢nl prevadzku letina, jeho pohonng jednotky, Standardnych systémov a
Standardného vybavenia.
Obmedzenia uvedené v tejto sekcii boli schvalené Leteckym Uradom SR.

2.2 Rychlogti letu
Obmedzenie rychlosti letu aich vyznam st uvedené v tabulke:

Rychlost’ IAS (km/h)
Poznamky
Vie | Maximdna pripustna 280 Nesmie sa prekroc¢it pri Ziadnom
rychlost’ letu letovom rezime
Vio |Maximdna rychlost letu Nesmie sa prekrocit v normalng
v bezng prevadzke 250 prevadzke v pripade, Ze sa vyskytuje
znatel'na atmosfericka turbulencia
Vera | Maximanarychlost' v 230 Neprekracovat’ tlto rychlost
turbulencii svynimkou letu v kPudnom ovzdusi.

Za let v turbulencii sa povazuje let v
»rotore* vinového prudenia, burkovych
mrakoch alebo nad hrebefiom pohori

Datum: 05.10.2009, zmena ¢.4

»Appr-
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Maximalnateplota oleja: 130°C
Tlak olgja Minimélny: 0,8 bar
Maximélny: 7 bar
Tlak paliva Minimalny: 0,15 bar
Maximélny: 0,4 bar
Palivo: - EN 228 Super (automobilovy bezolovnaty benzin s
RON 95)
- EN 228 Super plus (automobilovy bezolovnaty benzin s
RON 98)

- Letecky benzin AVGAS 100 LL. Svojim podielom olova
v&ak viac zat'azuje ventilové sedla atvori viac usadenin
v spal’ovacom priestore. Mal by sa pouZit’ len v pripade, ked’
dochéadza k odparovaniu hladiacej kvapaliny v hlavach valcov
alebo ked’ nie je k dispozicii automobilovy benzin

- palivo E10 (bezolovnaty benzin s 10 % - nym obsahom
etanolu)

Druh olgja: - znatkovy motorovy automobilovy olej pre spal’ovacie motory
podl'a Specifikacie APl ,SF* a,, SG".
- olgje pre Stvortaktné motocyklové motory, ktoré obsahuju
prisady na lepSie mazanie ozubenych kolies. NepouZivat’ olej
pre letecké motory

Olegjova naplii: 3,0 litre
Minimane: 2,0 litre
Spotrebaolejaz max. 0,1 1/h

VYSTRAHA

Je zakézané pouzivat’ letecky benzin LB 95 v kombinacii s plne
syntetickymi motorovymi olejmi.

Typ vrtule: SR 2000D , trojlista, za letu elektricky stavitel'na
Vyrobca vrtule: WOODCOMP, s.r.0., Odolena VVoda
Priemer vrtule: 1,7m

Uhol nastavenia listov ( vo vzdialenosti 75 % ): 10 °od minimalneho uhla
- premotor ROTAX 912 S2: 19,5° / 29,5°

DalSie Udaje si uvedené v bode 7.9, Sekcia 7, v Prirucke na prevadzku motora
ROTAX 912 S2 av UZivatel'skej prirucke elektricky stavitel’negj vrtule SR 2000D.

VYSTRAHA

Motor sa nesmie uvédzat’ do chodu bez namontovanej vrtule.
Hrozi zni¢enie preto¢enim.

| Datum: 05.10.2009, zmena &.4 , Appr*
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2.10 Nasobky obratového zat'aZzenia

Rychlost’ obratu Rychlost’ km/h | Nasobok
Va- obrat_s plnou vychylkou 160 14
kormidla

VNE- njaxi mé’l na pripustna 280 14
rychlost’ letu

V —obrat S plnou vychylkou 160 D
kormidla

VNE - njaxi mé’l na pripustna 280 2
rychlost’ letu

Vge — s vysunutymi Klapkami 140 +2

2.11 Letova posadka

Minimalny pocet ¢lenov letovej posadky je jeden pilot sediaci naavom pilotnom sedadle.
Pre cestujliceho alebo d’alSieho pilota je uréené pravé sedadlo v kabine posadky.

2.12 Druhy prevadzky

Letdan WT-9 Dynamic Club S je schvéleny len na lety v podmienkach VFR.
Akrobatické obraty vratane Umyselnych vyvrtiek st zakazané.

VYSTRAHA
Lety za podmienok |FR alety za podmienok tvorby namrazy sii zakézané.

Na vykonadvanie letov uvedenych vysSSie, je pozadované nasledovné minimane
vybavenie:

- magneticky kompas

- citlivy tlakovy vySkomer

- rychlomer

- bezpecnostné postroje

2.13 Palivo, olge

Pre letin WT-9 Dynamic Club S je mozné pouZit' tieto paliva a oleje: pozri bod 2.4
Pohonna jednotka a Priru¢ku na prevadzku motora ROTAX 912 S2.

| Datum: 05.10.2009, zmena &.4 ,Appr*
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45.12 PreruSeniepristatia
1. Jemnepridavat plyn az na maximum ( pri rychlom pridani sa nepriaznivo
prejavuje reakény moment vrtule )

2. Rychlost’ upravit na 110 - 120 km/h
3. Prestavit’ klapky do vzletovej polohy
4.  Vyvat apokracovat’ v stlpani
4513 Ukony po pristéati
1. Ot&ky - narolovanie
2. Vztlakoveé klapky - zasunut’
3. Vyvézenie - ,fazky na chvost"
4.  Palivové ¢erpadlo - vypnut
5. Rolovat - na odstavné miesto
4.5.14. Odstavenieletina WT-9 Dynamic Club S
1.  V&etky elektronické pristroje - vypnut
(‘avioniku )
2. Vrtura - maly uhol nabehu (vzletovakonfig.)
3. Pripust - vol'nobeh
4.  Zapalovanie - vypnut’ jeden okruh a po 2-3 s vypnut’ g
druhy okruh
5. Hlavny vypina¢ - vypnut
6.  Palivovy kohut - v pripade dIhSieho odstavenia zatvorit’
7.  Parkovacia brzda - zabrzdit’ posunom paky do parkovace)
polohy brzdy
8.  Za&chranny systém - zaloZit’ a zamknut' zamok
9.  Poopusteni kabiny zakryt’ kryt kabiny I&kovym pot'ahom za G¢elom

zabranenia posobenia sinka, ktoré mdze optickym efektom materidlu krytu
spbsobit’ popalenie vnatra kabiny. Neodstavujte letin chrbtom k sinku
s otvorenym krytom kabiny.

POZNAMKA
Ak naletin dopada sine¢né Ziarenie smerom zozadu dopredu, pri otvorenom kryte kabiny,
sinecné Ziarenie méZe koncentréciou lU¢ov a optickym pdsobenim krytu kabiny spdsobovat’
vznik bodovych ohrevov s vysokou teplotou, ktoré spésobuju poskodenia na povrchu priestoru
kabiny a na ¢altneni (ato nie len v letnych mesiacoch).

| Datum: 05.10.2009, zmena &.4

»Appr-




