TECHNICKY POPIS, PRIRUCKA NA PREVADZK U, UDRZBU A OPRAVU

0.3.ZAZNAM O ZMENACH

Akékol'vek zmeny alebo dopinky do tejto platnej prirucky musia byt vydané formou
bulletinov s priloZzenymi novymi stranami. Je v zaujme kazdého uZivatel'a zapisat’ zmenu

do tabul’ky a nahradit’ stdvajlicu stranu novou stranoul.

Novy alebo zmeneny text na opravenych stranach bude oznaceny zvislou ¢iernou ¢iarou
na pravom okrgji, a ¢islazmeny s dd&tumom schval enia budd uvedené na spodnom I'avom

okraji strany.
Ciso Sekcia | Zmenené Datum | Bulletin | D&tum Datum | Podpis
zmeny strany vydania ¢iso schvélenia | z&znamu
1-6 0 1,2,3,6,7 | 15.03.2011
1-6 1 1-24,26-33 | 15.03.2011
1-6 2 1-17 15.03.2011
1-6 3 1-79-24|15.03.2011
1-6 4 1,2,34,56 | 15.03.2011
1-6 5 1-17 15.03.2011
1-6 4 4-2,3 |15.03.2011
1-6 5 5-7 15.03.2011
1-6 0 4,5 20.10.2008 |22V, |28.10.2008 | 15.03.2011
1-6 3 8 20.10.2008 |22V, 128.10.2008 | 15.03.2011
1-6 0 4,5 05.10.2009 | 227> 121.01.2010 | 15.03.2011
1-6 1 25 05.10.2009 | 28/ = 121.01.2010 | 15.03.2011
1-6 3 14 05.10.2009 | 27~ |21.01.2010 | 15.03.2011
7 0 4.5 30.05.2011 | 27
7 3 3 30.05.2011 | 27
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0.4. ZOZNAM PLATNYCH STRAN

Sekcia Strana Datum Sekcia Strana Datum
0 0-1 15.03.2011 2 2-1 15.03.2011
0-2 15.03.2011 2-2 15.03.2011
0-3 15.03.2011 2-3 15.03.2011
0-4 30.05.2011 2-4 15.03.2011
0-5 30.05.2011 2-5 15.03.2011
0-6 15.03.2011 2-6 15.03.2011
0-7 15.03.2011 2-7 15.03.2011
2-8 15.03.2011
1 1-1 15.03.2011 2-9 15.03.2011
1-2 15.03.2011 2-10 15.03.2011
1-3 15.03.2011 2-11 15.03.2011
1-4 15.03.2011 2-12 15.03.2011
1-5 15.03.2011 2-13 15.03.2011
1-6 15.03.2011 2-14 15.03.2011
1-7 15.03.2011 2-15 15.03.2011
1-8 15.03.2011 2-16 15.03.2011
1-9 15.03.2011 2-17 15.03.2011
1-10 15.03.2011
1-11 15.03.2011 3 3-1 15.03.2011
1-12 15.03.2011 3-2 15.03.2011
1-13 15.03.2011 3-3 30.05.2011
1-14 15.03.2011 3-4 15.03.2011
1-15 15.03.2011 3-5 15.03.2011
1-16 15.03.2011 3-6 15.03.2011
1-17 15.03.2011 3-7 15.03.2011
1-18 15.03.2011 3-8 15.03.2011
1-19 15.03.2011 3-9 15.03.2011
1-20 15.03.2011 3-10 15.03.2011
1-21 15.03.2011 3-11 15.03.2011
1-22 15.03.2011 3-12 15.03.2011
1-23 15.03.2011 3-13 15.03.2011
1-24 15.03.2011 3-14 15.03.2011
1-25 15.03.2011 3-15 15.03.2011
1-26 15.03.2011 3-16 15.03.2011
1-27 15.03.2011 3-17 15.03.2011
1-28 15.03.2011 3-18 15.03.2011
1-29 15.03.2011 3-19 15.03.2011
1-30 15.03.2011 3-20 15.03.2011
1-31 15.03.2011 3-21 15.03.2011
1-32 15.03.2011 3-22 15.03.2011
1-33 15.03.2011 3-23 15.03.2011
3-24 15.03.2011
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3.4 Medzletova prehliadka

Medziletova prehliadka je vizudlna kontrola lietadla na deformécie, poskodenia
povrchu, netesnosti palivového, chladiaceho, brzdového a olejového systému,
poskodenia vrtule, uvolnenie rychlouzaverov krytov, atd'.

Zistené poskodenia alebo poruchy by mali byt ihned” opravené ak ovplyviuju letovi
spOsobilost’ alebo ak to nie je mozné, lietadlo by malo byt’ vyradené z prevadzky.

3.5 Poletova prehliadka

Této prehliadka sa vykonava po ukonceni letového dia. Postupuje sa rovnako ako pri
denngj prehliadke. Kazda zistend zavada by sa mala pokial’ mozno odstranit’ ihned’
azavady vacSieho rozsahu nechat’ opravit’ odbornym personalom. Za tym G¢elom sa
odporuca lietadlo umyt’ a vycistit, aby zavady povrchu boli FahSie zistitel'né. Spotreba
paliva, chladiacej kvapaliny a maziva by sa mala porovnat’ s normalnymi hodnotami
uvadzanymi v technickej dokumentécii. Prevadzkoveé hodiny sa musia zaznamenat’ do
prislusnej dokumentécie.

3.6 Periodicke prehliadky

3.6.1 Intervaly prehliadok

Casové intervaly prehliadok apravidelngj Gdrzby si stanovené v zévislosti od
odlietanych hodin. Vyrobca stanovil pre pravidelné prehliadky nasledujuce ¢asové
intervaly:

1) po prvych 25 + 2 letovych hodinach
2) po prvych 50 £ 3 letovych hodinach
3) po kazdych 100 + 5 letovych hodinéch

Dolezité pokyny k udrZzbe sO uvedené v Navode na pouZitie a udrZbu pre motor
ROTAX 912UL/A/F, ROTAX 912 ULS/S2 av UZzivatel'skej prirucke vrtule SR 2000.

3.6.2 Preukazovanie vykonania prehliadok

Na nasledujucich stranach sl uvédzané kontrolné prehladné zoznamy potrebnych
kontrolnych operécii, ktoré sa daju skopirovat aposkytni prehl'ad apreukaz
vykonanych kontrol. V tychto zoznamoch sa odporucau pripadne drobné opravy
avymeny opotrebovanych dielcov po odlietani ur¢itého poétu letovych hodin.
Niektoré ¢asti pohonnej skupiny, podvozku a vrtule mdzu mat’ predpisané osobitné
casové intervaly prehliadok a kontrol. Daldie pokyny sa nachadzaji v priruckach
vyrobcov tychto ¢ati.
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