AEROSPOOL PRIEVIDZA spol. sr.o.
Letisko Prievidza

971 03 PRIEVIDZA

Fax: +421 46 51 83 250

Tel.: +421 46 51 83 200

aerospool @aerospool.sk
WWW.aerospool.sk

TECHNICKY POPIS
PRIRUCKA NA PREVADZKU,
UDRZBU A OPRAVU

NA LETUN DO MTOM 472,5 kg

WT-9 Dynamic
Typ: WT-9 Dynamic
M odel: V&etky modely
Datum vydania: 20. 11. 2003

Vlastnik:

Letecky Urad Slovenske republiky evidujepod €.j.: ...1040/ 179 —410/ 2003
dna...... 14. 1. 2004



mailto:aerospool@aerospool.sk
http://www.aerospool.sk

TECHNICKY POPIS, PRIRUCKA NA PREVADZK U, UDRZBU A OPRAVU

0.3.ZAZNAM O ZMENACH

Akékor'vek zmeny alebo dopinky do tejto platnej prirucky musia byt vydané formou
bulletinov s priloZzenymi novymi stranami. Je v zaujme kazdého uZivatel'a zapisat’ zmenu
do tabul’ky a nahradit’ stdvajlicu stranu novou stranoul.

Novy alebo zmeneny text na opravenych stranach bude oznaceny zvislou ¢iernou ¢iarou
na pravom okrgji, a ¢isla zmeny s datumom schvélenia budi uvedené na spodnom 'avom

okraji strany.
Ciso Sekcia | Zmenené | Déaum | Bulletin | Déatum Datum | Podpis
zmeny strany vydania ¢iso schvélenia | z&dznamu
1 1 1-12 2.11.2004
1 5 5-12-16 | 2.11.2004
2 0 0-1-6 | 14.4.2005
2 1 1-319 | 14.4.2005
2 1 1-25 31| 14.4.2005
2 2 2-2 14.4.2005
2 4 4-2,3 | 14.4.2005
2 5 5-7 14.4.2005
3 0 0-4,5 | 02.1.2007
1-6,7,
3 1 25, 29. 30 02.1.2007
3 3 3-15 02.1.2007
4 0 4,5 30.5.2008
4 1 19 30.5.2008
5 0 4,5 20.10.2008 | 2l |128.10.08 |31.10.08
5 3 8 20.10.2008 | 2l 128.10.08 |31.10.08
6 0 4,5 05.10.2009 | S5 |21.01.2010 | 05.02.2010
6 1 25 05.10.2009 | 2S5 |21.01.2010 | 05.02.2010
6 3 14 05.10.2009 | 2S5 |21.01.2010 | 05.02.2010
7 0 4.5 30.05.2011 | 22> |17.06.2011 | 12.08.2011
7 3 3 30.05.2011 | 22> |17.06.2011 | 12.08.2011
8 0 4,5 12.09.2011 | 22570
8 1 3,6 12.09.2011 | 220°
8 3 3 12.09.2011 | 220°
Datum: 12.09.11 Zmena¢.8 WT-9 Dynamic Sekcia 0 Strana0- 4 ||
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0.4. ZOZNAM PLATNYCH STRAN

Sekcia Strana Datum Sekcia Strana Datum
0 0-1 14.04.2005 2 2-1 20.11.2003
0-2 14.04.2005 2-2 14.04.2005
0-3 14.04.2005 2-3 20.11.2003
0-4 12.09.2011 2-4 20.11.2003
0-5 12.09.2011 2-5 20.11.2003
0-6 14.04.2005 2-6 20.11.2003
0-7 20.11.2003 2-7 20.11.2003
2-8 20.11.2003
1 1-1 20.11.2003 2-9 20.11.2003
1-2 20.11.2003 2-10 20.11.2003
1-3 12.09.2011 2-11 20.11.2003
1-4 20.11.2003 2-12 20.11.2003
1-5 20.11.2003 2-13 20.11.2003
1-6 12.09.2011 2-14 20.11.2003
1-7 02.01.2007 2-15 20.11.2003
1-8 20.11.2003 2-16 20.11.2003
1-9 20.11.2003 2-17 20.11.2003
1-10 20.11.2003
1-11 20.11.2003 3 31 20.11.2003
1-12 02.11.2004 3-2 20.11.2003
1-13 20.11.2003 3-3 12.09.2011
1-14 20.11.2003 3-4 20.11.2003
1-15 20.11.2003 3-5 20.11.2003
1-16 20.11.2003 3-6 20.11.2003
1-17 20.11.2003 3-7 20.11.2003
1-18 20.11.2003 3-8 20.10.2008
1-19 30.05.2008 3-9 20.11.2003
1-20 20.11.2003 3-10 20.11.2003
1-21 20.11.2003 3-11 20.11.2003
1-22 20.11.2003 3-12 20.11.2003
1-23 20.11.2003 3-13 20.11.2003
1-24 20.11.2003 3-14 05.10.2009
1-25 05.10.2009 3-15 02.01.2007
1-26 20.11.2003 3-16 20.11.2003
1-27 20.11.2003 3-17 20.11.2003
1-28 20.11.2003 3-18 20.11.2003
1-29 02.01.2007 3-19 20.11.2003
1-30 02.01.2007 3-20 20.11.2003
1-31 14.04.2005 3-21 20.11.2003
1-32 20.11.2003 3-22 20.11.2003
1-33 20.11.2003 3-23 20.11.2003
3-24 20.11.2003
Datum: 12.09.11 Zmena¢.8 WT-9 Dynamic Sekcia 0 Strana0-5
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Uvod
Technicky popis, priru¢ka na prevadzku, Gdrzbu a opravu na letin WT-9 Dynamic bola
pripravena na poskytnutie informéacii na vykonavanie bezpetnej a icinngj prevadzky
letinom WT-9 Dynamic, v3etkych modelov (verzii). Prirucka obsahuje aj doplnkove
informécie, ktoré vyrobca povaZzuje za dolezité.

1.1 Predpisova zakladna

Tento letun bol schvéleny poverenou organizéciou nemeckého leteckého Uradu L uftfahrt-
Bundesamt (LBA) na vykonavanie overovaniatypovej sposobilosti pre mikrolahké lietadla
na Uzemi Spolkovej republiky Nemecko, Deutcher Aero Club e.V. Braunschweig, na
z&klade stavebného predpisu pre mikrol'ahké lietadld nemeckého Aeroklubu ( BFU des
DaeC, Ausgabe 10/95) abolo mu vydané Typové osvedcenie ¢islo 61179 dia 23.10.2001.

LU SR, na zéklade predpisu L8/A MDPT SR aLU &P-ULL-1 SR vydal dia 25. 4. 2005
Typové osvedéenie ¢. V-80/2004.

Kategoria letovej spdsobilosti : Normalna —letiin do MTOM 472,5 kg.

1.3 Vystrahy, upozor nenia a poznamky
V tejto prirucke uvedené vystrahy, upozornenia a poznamky maju nasledujuci vyznam

VYSTRAHA
Znamena, Ze nedodrZanie stanoveného postupu vedie
k bezprostrednému alebo zna¢nému zniZeniu bezpecnosti letu.

UPOZORNENIE
Znamena, Ze nedodrZanie stanoveného postupu vedie
k mensgj alebo dlhodobo znizovanej bezpecnosti letu

POZNAMKA
Slstred’'uje pozornost’ na Specidlny ukon, ktory nestvisi priamo
S bezpecnostou letu, ale ktory je doleZity alebo nezvycajny

1.4 Zakladné a vsSeobecné informacie

1.4.1 Popislietadla

Lietadlo WT-9 Dynamic je jednomotorovy, dvojmiestny, samonosny dolnoplodnik
susporiadanim sedadiel vedla seba sdvojim riadenim vybaveny zéchrannym
padakovym systémom. Struktura je zloZzena z kompozitovych sendvi¢ovych Skrupin.
Verzie Speed si vybavené trojkolesovym zatvéracim podvozkom, verzie Club
trojkolesovym pevnym podvozkom. Ako pohonn& jednotka je Standardne pouZzity
&vortaktny, &vorvalcovy motor ROTAX 912 UL/A/F pre verzie Club, Speed
o vykone 59,6 kW alebo ROTAX 912 ULS/S2 pre verzie Club S, Speed S, Club T,
Speed To vykone 73,5 kW strojlistou elektricky stavitel'nou vrtulou SR 2000.

1.4.2 Pouztie

Lietadlo WT-9 Dynamic je urc¢ené na §portove rekreacné lietanie a cestovanie.
Akrobaticka prevadzka nie je povolena.

Datum: 12.09.11 Zmena¢.8  WT-9 Dynamic Sekcia 1l Stranal-3
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15.1 Zé&kladnérozmery

Kridlo

074 7= (S > X 0 0 O 0
PIOChAKITAIAL ... e eeeeereeeeeeres e eeeee e e, 10,300 MP
] 10X TP 7.82
Strednd aerodynamickatetiva.....................oeeeeeeee. 1,185 m

Kridelko
DIZKA. .. oot . 1,250 M
PlOCHAL .. e e 0,273

Klapka
DIZKa. .. oot . 2,280M
PlOCHAL .. e e e e 0,750 MP

Trup

DIZKAL .o i, 6,400 M
SITKAL . oottt . 1,180 M
VYKL ..t e e e e 2,000M

Vodorovna chvostova plocha

ROZP&AIE. ... e 2,400M
PlOCHAL .. e e e e e 1,680 M
Plocha vyskového kormidla................cceeeveeuevee.... 0,500 m?

Zvisla chvostova plocha

VYKL v i e e e e 1,022 M
PlOCHAL .. e e 1,020 P
Plocha smerového kormidla............oeeveevveeeeeeee... 0,360 M?

Podvozok

Rozchod kolies hlavného podvozku ........................ 2,220 m
ROZVOI ... i .. 1,40 M
Priemer kolies hlavného podvozku.......................... 0,350 m
Priemer kolesa prednej podvozkovej nohy................. 0,320 m

1.5.2 Hmotnosti

Prézdna hmotnost’ verzii Club, Club S................ 280 kg, verziaClubT.......283 kg

Prézdna hmotnost’ verzii Speed, Speed S............... 290 kg, verziaSpeed T......293
Maximalna vzletova hmotnost'........ccceeeevveeeennnn. 472,5kg

kg

UZitocné zataZenie verzii Club, Club S..............200 kg, verziaClubT........ 197 kg
UZitocné zat'aZenie verzii Speed, Speed S........... 190 kg, verziaSpeed T......187 kg

Maximélna hmotnost bez paliVa...........ccceeevr s eereenieeeeeeee e 396 kg

Maxiména hmotnost’ paliva (75 litrov / volitel'ne az 125 litrowv........ 54 kg /90 kg

Maxiména hmotnost’ v batoZinovom priestore................cccoe e, 10 kg

Datum: 12.09.11 Zmena¢.8  WT-9 Dynamic Sekcia 1l
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3.4 Medzletova prehliadka

Medziletova prehliadka je vizudlna kontrola lietadla na deformécie, poskodenia
povrchu, netesnosti palivového, chladiaceho, brzdového a olejového systému,
poskodenia vrtule, uvolnenie rychlouzaverov krytov, atd'.

Zistené poskodenia alebo poruchy by mali byt ihned” opravené ak ovplyviuju letovi
spOsobilost’ alebo ak to nie je mozné, lietadlo by malo byt’ vyradené z prevadzky.

3.5 Poletova prehliadka

Této prehliadka sa vykonava po ukonceni letového dia. Postupuje sa rovnako ako pri
denngj prehliadke. Kazda zistend zavada by sa mala pokial’ mozno odstranit’ ihned’
azavady vacSieho rozsahu nechat’ opravit’ odbornym personalom. Za tym G¢elom sa
odporuca lietadlo umyt’ avycistit, aby zavady povrchu boli FahSie zistitel'né. Spotreba
paliva, chladiacej kvapaliny a maziva by sa mala porovnat’ s normalnymi hodnotami
uvadzanymi v technickej dokumentécii. Prevadzkoveé hodiny sa musia zaznamenat’ do
prislusnej dokumentécie.

3.6 Periodicke prehliadky

3.6.1 Intervaly prehliadok

Casové intervaly prehliadok apravidelngj Gdrzby si stanovené v zévislosti od
odlietanych hodin. Vyrobca stanovil pre pravidelné prehliadky nasledujuce ¢asové
intervaly:

1) po prvych 25 + 2 letovych hodinach
2) po prvych 50 + 3 letovych hodinach
3) po kazdych 100 + 5 letovych hodinéch alebo raz rocne

Dolezité pokyny k udrZzbe sO uvedené v Navode na pouZitie a udrZzbu pre motor
ROTAX 912UL/A/F, ROTAX 912 ULS/S2 av UZzivatel'skej prirucke vrtule SR 2000.

3.6.2 Preukazovanie vykonania prehliadok

Na nasledujucich stranach sl uvédzané kontrolné prehladné zoznamy potrebnych
kontrolnych operécii, ktoré sa daju skopirovat aposkytni prehl'ad apreukaz
vykonanych kontrol. V tychto zoznamoch sa odporucau pripadne drobné opravy
avymeny opotrebovanych dielcov po odlietani ur¢itého poétu letovych hodin.
Niektoré ¢asti pohonnej skupiny, podvozku a vrtule mdzu mat’ predpisané osobitné
casové intervaly prehliadok a kontrol. Dal$ie pokyny sa nachadzaji v priruckéch
vyrobcov tychto ¢adti.

Datum: 12.09.11 Zmena¢.8 WT-9 Dynamic Sekcia 3 Strana3- 3




