pa Zaviazny Technicky Bulletin List: 01
A EROS Png% ¢. ZBWTO9 16A/2012 Pocet listov: 03
Predmet: Kontrola loziskovych koncoviek (galeniek) a tiahel vztlakovych klapiek

Tyka sa:

WT-9 Dynamic, od vyr. ¢. DY-002/2001 do DY-200/2007. Netyka sa lietadiel

vybavenych tiahlom vztlakovych klapiek typu B (vid’ obrazok nizsie)
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Naliehavost: Thned

Hmotnost’ Zmena hmotnosti — Ziadna
Zmena momentu — ziadna

Doévod:

Vyskyt pripadu ohybu a unavového zlomu loziskovej koncovky (galenky)

tiahla vztlakovej klapky lietadla WT-9 Dynamic
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Obr.1 Systém ovladania vztlakovej klapky
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Obr.2 Detail tiahla vztlakovej klapky
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Opatrenia:  Ciel'om navrhnutych opatreni je preverit’ stosost’ loziskovej koncovky a tiahla
lavej a pravej vztlakovej klapky atym vyluéit' vytvorenie predpokladov pre
vznik inavového zlomu v désledku zat’azenia na ohyb

I .Kontrola suososti a ohybu

1. Vysunut klapky do tplne vysunutej polohy (poloha klapiek 3)
2. Vymontovat’ tiahlo vztlakovej klapky nasledovnym postupom:
2.1 vytiahnut’ poistnt zavlacku ¢apu A (obr.2)

2.2 vytiahnut ¢ap A
2.3 odskrutkovat’ maticu skrutky B a skrutku vytiahnut

3. Na demontovanom tiahle zmerat a zaznamenat' celkovt dizku ,,d1¢ (vid’ nizsie)
Udaj je nevyhnutné pre spatnii montaz
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4.Povolit’ poistni maticu M6 (obr.2) a vyskrutkovat' loziskovu koncovku z tiahla

klapky

5.Preverit’ stiosost’ loziskovej koncovky (1) a tiahla klapky (2). Preverit’ ¢i loziskova
koncovka nie je ohnuta v bode F (vid’ nizsie)
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6. Ak tiahlo klapky je stosé s loziskovou koncovkou a nie je pozorovany ohyb
loZiskovej koncovky, loZiskovu koncovku naskrutkovat’ naspét’ do tiahla klapky

7. Nastavit’ povodnu vzdialenost’ ,,d1%, namerana v bode 1.3

8. Dotiahnut’ poistni maticu M6

9. Namontovat’ tiahlo klapky do lietadla opa¢nym postupom ako je popisané v bode
[.2.

10. Zaistit’ ¢ap A poistnou zavlackou

11.Zabezpecit’ aby po ukonceni montéaze tiahla klapky bol pri polohe klapky zasunuta
a uplne vysunutd zachovany vol'ny pohyb tiahla klapky oznaceny ako D (obr.2)

11 . Opatrenia pri zisteni nestososti alebo ohybe loziskovej koncovky
1. Ak v bode 1.5 bola zistena nestiosost’ tiahla klapky s loziskovou koncovkou alebo
ohyb loziskovej koncovky, potom obe Casti - tiahlo klapky a loziskova koncovka-
musia byt vymenené za nové
(Pri akychkol'vek pochybnostiach suvisiacich so stavom loziskovej koncovky
a tiahla vztlakovej klapky vykonat ich vymenu za nové, pripadne kontaktovat

vyrobcu.
2. Vykonat’ montaz novych origindlnych casti postupom popisanym v bodoch 1.6 az
L.11
Materidl: -loziskova koncovka GAXSW6 (obj. ¢. DYN-604 p30)

¢
-tiahlo vztlakovaj klapky DYN-604-16  (obj. ¢. DYN-604 p7)

V pripade vymeny prevadzky neschopnych Casti poziadajte o bezplatné zaslanie
vyrobcu lietadla WT-9 Dynamic, spolo¢nost’ Aerospool, spol. s r.0. prostrednictvom
online webovej objednavky:
http://www.aerospool.sk/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=3&lte
mid=153&lang=sk

Do kolonky ,,Popis dielu® uviest poznamku ,,ZBWT9 16A/2012“ s udajom dizky
,»,d2 v milimetroch pre tiahlo pravej a 'avej klapky

Pripadne na emailovej adrese: office@aerospool.sk, fax: 00421.46.51.83.250

V objednavke uved’te celkovy pocet nalietanych hodin lietadla.
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Dokumentécia: Vykonat’ zdznam o vykonani tohto zavézného bulletinu do lietadlovej knihy

V Prievidzi 24.septembra 2012 Schvaleny dia:

Vydany:.....ccoooveniencnnns Schvalil: Letecky trad Slovenskej republiky




