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A. PREDMET:
Kontrola motorového I6zka lietadiel s pevnym podvozkom a motorom Rotax 912 iS.

B. TYKASA:
DY-541/2015 DY-542/2015 DY-551/2015 DY-564/2016 DY-581/2016
DY-603/2017 DY-624/2017 DY-659/2018 DY-686/2019

Zaroven su dotknuté vSetky lietadla s pevnym podvozkom, do ktorych bol dodatocne
inStalovany motor Rotax 912 iS.

c. DOVOD:
Pri udrzbe bola zistena trhlina na motorovom 16Zku v okoli pravého horného uchytenia
k motorovej prieCke.

D. OPATRENIA:
Kriticka oblast’ motorového 16Zka musi byt skontrolovana nasledovne:

1 Odstrante horny motorovy kryt.

2 Demontujte nadobu chladiacej kvapaliny podfa Technického popisu, prirucky
na prevadzku, udrzbu a opravu pre lepsi pristup ku kritickej oblasti.

3 Skontrolujte kriticki oblast motorového 16Zka (Obr. 1, A) na deformacie a praskliny.
Skontrolujte vSetky zvary v kritickej oblasti (pouzite zrkadlo alebo iné vhodné zariadenie
pre kontrolu horSie dostupnych miest).

4 Ak su zistené deformacie alebo trhliny na motorovom 16Zku a tiez v pripade pochybnosti
kontaktujte vyrobcu lietadla na adrese airworthiness@aerospool.sk (priloZzte fotky
zisteného poskodenia).

Ak nie su najdené Ziadne deformacie alebo trhliny, pokracujte krokom ¢&. 5.

5 Nainstalujte nadobu chladiacej kvapaliny podla Technického popisu, priruc¢ky
na prevadzku, udrzbu a opravu.

6 Nainstalujte horny motorovy kryt.

7 Vytlacte zrevidované strany z Prilohy 1 a nahradte ich v Technickom popise, prirucke
na prevadzku, udrzbu a opravu.

Strana1z3


mailto:airworthiness@aerospool.sk

<‘~*—- ZAVAZNY TECHNICKY BULLETIN
Af@) POOL ZBWT9 26A / 2021

Revizia: 0

Datum:  12.03.2021

[0 INFORMACNY [0 DOBROVOLNY/ODPORUCANY

M POVINNY

Obr. 1

NALIEHAVOST:

Pred dal$im letom.

HMOTNOST A VYVAZENIE:

Zmena hmotnosti: Ziadna.
Zmena momentu: Ziadna.

MATERIAL A PRACNOST:

Material:

Polozka

Nazov dielu Cislo dielu

Mnozstvo

Krag €. 10 -

1 ks

Skrutkovad -

1ks

Zrkadlo (alebo iné vhodné zariadenie) -

1ks

Pracnost’:

Y2 hodiny
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DOKUMENTACIA:
® Technicky popis, priru¢ka na prevadzku, udrzbu a opravu

PRILOHY:
ZBWT9_26A_2021 Priloha 1, revizia 0: aktualizované strany priru¢ky Technicky popis —
Prirucka na prevadzku, udrzbu a opravu na letin do MTOM 472,5 kg WT-9 Dynamic,

revizia 11.
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