A Enos POOL Doporucenie vyrobcu List: 01
= srot. s .o & DV WT9 02B/2004 Pocet listov: 01

Predmet: Manipulécia s palivovymi kohutmi.

Tyka sa: Mikrol'ahké lietadlo WT9 DYNAMIC
Vyr. ¢.: Vsetky

Naliehavost: Thned’
Hmotnost’: Zmena hmotnosti — Ziadna
Zmena momentu — ziadna

Dovod: Pri beznej prevadzke mikrolahkého lietadla sa vyskytli problémy s obsluhou
palivovych kohutov vedutcich az k vysadeniu motora mikrolahkého lietadla.

Opatrenia: ~ Po spotrebovani paliva v jednej z nadrzi je potrebné tiito prazdnu palivovu
nadrz zavriet'.

Na lietadle WT 9 Dynamic je l'ava nadrz hlavnou palivovou nadrzou, ked’ze
vratné palivo sa vracia do l'avej nadrZe a aj pomocné elektrické palivové
¢erpadlo je pripojené k tejto nadrzi.

Pocas letu na dlh¢ trate alebo pri nizkom stave paliva sa doporucuje pouzit
nasledovny postup. Sledovat’ objem paliva v nadrZiach a podla aktudlneho
stavu zatvarat' nadrz s niz$im stavom paliva.

Po spotrebovani paliva do rozsvietenia kontroliek signalizujucich nizke
mnozstvo (7 litrov kazdd nadrz) sa doporucuje zavriet’ 'ava (hlavnu) nadrz

a vycCerpat’ pravu nadrz. Poznamka: pri rozsvietenej kontrolke zbytku paliva je
v nddrzi 7 litrov paliva, ¢o umoziiuje letiet’ cca. 20 min. Potom otvorit’ l'ava
nadrz a prazdnu nadrz zavriet. Uzavretie prazdnej nadrze je dolezité z dovodu
aby palivové cerpadlo motora nenasalo vzduch z prazdnej nadrze. Potom je
mozné letiet’ na l'avli nadrz a vykonat’ pristatie so zapnutym palivovym
cerpadlom ako je popisané v prirucke lietadla.

Postupy: Medzi palivové kohuty nalepte Stitok:

ZATVORTE PRAZDNU PALIVOVU NADRZ

Material: U vyrobcu AEROSPOOL spol. s r.0., u autorizovaného zastupcu alebo od ich
servisnych centier.

Dokumentdcia: Letova prirucka vymena dotknutych stran. Informujte vyrobcu lietadla alebo
autorizovaného dilera o vykonani tohto doporucenia.
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