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Predmet: Zaistenie hlavného ¢apu Fokkerovym $pendlikom.
Tyka sa: V3etky lietadla typu WT-9 Dynamic.

Naliehavost:  Pred prvym letom.

Hmotnost’: Zmena hmotnosti — ziadna
Zmena momentu — Ziadna

Dévod: Pri prevadzke lietadiel vzniklo podozrenie, Ze moze dojst’ k uvolneniu Fokkerovho
$pendlika ktory zaistuje hlavny ap v interiéri lietadla.

Opatrenia: 1. Na vietkych Fokkerovych $pendlikoch ktoré si na lietadle skontrolujte &i sa
spravne zaistené.

2. Fokkerov Spendlik ktory zaist'uje hlavny Cap v interiéri lietadla a ktor¢ho funkéna
dlzka je 35 mm alebo 51 mm odporu¢ame vymenit' za Fokkerov $pendlik ktorého
funkéna dlzka je 20 mm.
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Material: Fokkerov $pendlik Lw = 20 mm (2 ks). MéZte si ho objednat’ u firmy TOST alebo od
vasho obchodného zastupcu lietadla Dynamic.
Fokkernadeln  Material: Federstahl alle MaRe in mm
Breite b | lichte Weite Lw | Drahtstarke d | Artikel-Nr. | Preis d
5 20 14 920010 ,52
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12 35 12 920011 0,86 T
8 51 1.3 920012 0,84 L ow
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Dokumentécia: Zaznamenajte vysledky kontroly a prace do dokumentécie lietadla s uvedenim datumu
amena pracovnika, ktory kontrolu vykonal. Upovedomte vyrobcu a autorizovaného
predajcu o zrealizovanom postupe pre kazdé vyrobné &islo lietadla.
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