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1.1

Systém zamku kabiny s bezpeé¢nostnou zapadkou a snimac¢om

Lietadlo mbze byt vybavené zamkom kabiny s bezpecnostnou zapadkou a snimacom (Obr. 1)
nainstalovanym v trupe. Pri Ciasto¢hom zaisteni kabiny (hlavna zapadka je zasunuta menej ako
5 0.3 mm) systém rozsvieti ZItu kontrolku ,CANOPY* na pristrojovej doske.

Puzdro zamku kabiny s bezpeénostnou zapadkou a snimac¢om

Demontaz:

a)  Oduvrtat nity (3, Obr. 1).

b)  Uvolnit kabelaz (7, Obr. 2) z prichytiek (8) v trupe.

c) Vybrat puzdro zadmku kabiny (1, Obr. 1) z trupu (2).

d)  Povytiahnut kabelaz, odstranit izolaciu (6) a odspajkovat vodice (4, 5).

Montaz:
a) Navliect izolaciu (6, Obr. 1) na vodiCe (5), prispajkovat vodiCe (4, 5) podlfa schémy
(Obr. 5).

b) Izolaciu (6, Obr. 1) zmrastit teplom.

c¢) Navliect kabelaz (7, Obr. 2) smerom doprava cez vystuhu trupu a stredovy tunel
k pristrojovej doske.

d) Vlozit puzdro zdmku kabiny (1, Obr. 1) do trupu (2) a pripevnit nitmi (3).

e) Pripevnit kabelaz (7, Obr. 2) k trupu a ostatnej elektroinstalacii pomocou samolepiacich
prichytiek (8) a viazacich pasok (9).

f) Pripojit kabelaz (7) ku kontrolke a isti¢u podla schémy (Obr. 5).

g) Nastavit podla kapitoly 1.4.
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1.2.

10

Rozobratie / poskladanie puzdra zamku kabiny s bezpeénostnou zapadkou a
snimac¢om

Demontaz:

Demontovat puzdro zamku kabiny (1, Obr. 1) podfa kapitoly 1.1.

b)  Uvolnit’ skrutku (1, Obr. 3), vybrat pruzinu (2) a bezpeénostnu zapadku (3) z tela puzdra
zamku kabiny (4).

c)  Uvolnit matice (5), vybrat skrutky (6) a polyamidovu viozku (7).

d) Vybrat snimac (8).

e) Vybrat poistny kruzok (9), skrutku (10), pruzinovu podlozku (11) a uchyt snimaca (12).

Montaz:

a) Navliect pruzinovu podlozku (11, Obr. 3) na skrutku (10), vlozit do tela puzdra zamku kabiny
(4) azaistit poistnym krizkom (9). Pozor na spravnu polohu pruzinovej podlozky
(11, Obr. 4).

b)  VlozZit snima¢ (8, Obr. 3), nasunut na uchyt snimaca (12) a Ciasto€ne naskrutkovat' na
skrutku (10).

¢) Vlozit polyamidovla vlozku (7), zaistit skrutkami (6) a maticami (5). Matice (5) zaistit
pomocou Loctite 243.

d) Vlozit bezpe€nostnu zapadku (3) s pruzinou (2) do tela puzdra zamku kabiny (4) a pripevnit
skrutkou (1) zaistenou pomocou Loctite 243. Skrutku (1) dotiahnut tak, aby bezpeénostna
zapadka (3) vy€nievala 5 mm z tela puzdra zdmku kabiny (4) (vid. Obr. 4).

e) Namontovat puzdro zamku kabiny (1, Obr. 1) podla kapitoly 1.1.

Obr. 3
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Obr. 5
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1.3.

Ochranny plech ramu kabiny

Demontaz:
a)  Odlupnut ochranny plech (1, Obr. 6) z ramu kabiny (2) a odstranit.

Montaz:

a) Odmastit zlepovacie plochy na ochrannom plechu (1, Obr. 6) a rame kabiny (2).

b)  Prilepit ochranny plech (1) na ram kabiny (2) lepidlom Araldite 2022-1 v mieste hlavnej
zapadky (3).

Obr. 6
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1.4

Nastavenie snimaca

Pocas nastavovania snimaéa musi lietadlo stat na podvozku!

Nastavenie:

a) Zatvorit kabinu.

b)  Nastavit hlavnu zapadku zaistenia kabiny (1, Obr. 7) do referenénej polohy t. j. tesne pred
vstupom do otvoru v puzdre uzaveru kabiny (2).

c)  Od referenénej polohy vsunit hlavnu zapadku (1) do puzdra uzaveru kabiny (2) do hibky
5 £0.3 mm a zafixovat v tejto polohe.

d) Pomocou nastavovacej skrutky (3) a imbus kli€¢a 2.5 mm (4) nastavit polohu snimaca (5)
tak, aby sa kontrolka na pristrojovej doske rozsvecovala pri tejto polohe hlavnej zapadky
).

e) Po nastaveni skontrolovat funkénost systému.

5 0.3 mm -

Ref. poloha \

Obr. 7
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funk&nost  a pohyblivost bezpeénostnej
zapadky. Kontrola funkénosti signalizacie
kontrolky.

2. Periodické kontroly
Prehliadka po
Operacia | Opis 25 hod. | 50 hod. 10;):100kd/ Vykonal | Kontroloval
1 TRUP
Iba lietadlo vybavené systémom
signalizacie otvorenia kabiny:
11 Skontrolovat stav puzdra zamku kabiny, . N




